
Nu ook  
MAATWERK 
beschikbaar

Therma™ TP10 Renova
Hellend Dakplaat
Hoog rendement isolatie voor hellende daken (buitenzijde)

	� λD-waarde 0,022 W/(m·K)

	� Ideaal voor renovatie

	� Snelle en eenvoudige 
verwerking

	� Maatwerk mogelijk

Isolatie
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Omschrijving
De Therma™ TP10 Renova Hellend Dakplaat is een PIR hardschuim 
isolatieplaat, aan twee zijden voorzien van een alu meerlagen complex 
met aan één zijde 3 houten tengels verlijmd. De plaat is bestemd voor het 
thermisch na-isoleren en renoveren van hellende daken aan de buitenzijde. 

Technische specificaties

Eigenschap Waarde

Thermische geleidbaarheid λD 
(EN 13165:2012+A2:2016) λD-waarde 0,022 W/(m·K) 

Standaard afmeting  
(EN 822:2013)

5400 x 1200 mm 
Maatwerk mogelijk

Randafwerking standaard met rechte kanten
Brandreactieklasse (EN 13501-1:2018) E
Densiteit* (EN 1602:2013) ca. 30 kg/m3

Druksterkte bij 10% vervorming (EN 826:2013) ≥ 120 kPa
Dimensionele stabiliteit - lengte & breedte, 48 uur,  
70°C bij 90% RV (EN 1604:2013) ≤ 2,0%

Dimensionele stabiliteit - lengte & breedte, 48 uur,  
-20°C (EN 1604:2013) ≤ 1,0% 

Gehalte gesloten cellen (EN ISO 4590:2016) ≥ 90%
Beschikbare certificatie BCRG gecontroleerde kwaliteitsverklaring

FSC
* De gemiddelde dichtheid kan variëren per producttype en dikte. De opgegeven waarde kan worden gebruikt als een indicatieve waarde. Voor meer informatie 
over de technische eigenschappen, specificatie- of rekenwaarden, neem contact op met onze Techline via techline.nl@kingspan.com of 0800 25 25 252. 

Warmteweerstand
Isolatiedikte (mm) 40 50 60 72 84 95 118 130
RD-waarde (m2·K/W) 1,80 2,25 2,70 3,25 3,80 4,30 5,35 5,90

Maatwerk

Isolatiedikte (mm) Plaatlengte (mm) Hoekafschuining Sponning Minimale afname Voorraad

40, 50 en 60 1.200 - 6.000 30 - 89° - 250 m2 -
72, 84, 95, 118, 130 1.200 - 7.200 30 - 89° 45 x 45 mm 250 m2 -

https://www.kingspan.com/content/dam/kingspan/kil/products/therma-tp10-renova-kice/kingspan-therma-tp10-renova-datasheet-nl-nl.pdf
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